UNIVERZITET U NISU - MASINSKI FAKULTET

ZAVOD ZA MASINSKO INZENJERSTVO
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU | TERMOENERGETIKU
A. Medvedeva 14, 18000 \is, Tel/Fax:018/ 588 189, www.masfak.m.ac.yu

Na osnovu izvrSenih ispitivanja | provere usaglasenosti tehnickih podataka sa
dokumentacijom izdaje se:

STRUCNI NALAZ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-73/07

FUSIOTERM cevi tip SDR 11

DIMENZIJE, mm 20x1.9, 25x2.3, 32x2.9, 40x3.7, 50x4.6,
(preénik x debljina zida): 63x5.8, 75x6.8, 90x8.2, 110x10.0, 125x11.4
PRIZVODAC: AQUATHERM - NEMACKA

NARUCILAC ISPITIVANJA: DELTA TERM - BEOGRAD

Na osnovu izvréenih ispitivanja ustanovljeni su slededi:

TEHNICKI PODACI

MATERIJAL polipropilen PP-R80
MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 10 bara
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 85 °C u kracim

vremenskim periodima

Sastavni deo struénog nalaza o ispitivanju je:
+ izvestaj o ispitivanju broj 612-22-73/07-1
stehni¢ka dokumentacija o proizvodu — katalog proizvodata ,FUSIOTERM”

+potvrda Hygiene — Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen, za primenu sa
pitkom vodom, br. C1193/98 od 14.07.1998. godine

+potvrda OVGW za primenu za piku vodu br.W 1.244 od 07.10.19989. god.

Nis, 06.06.2007. god.
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UNIVERZITET U NISU - MASINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA MASINSKO INZENJERSTVO

LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU | TERMOENERGETIKU
A Medvedeva 14, 18000 Nis, Tel/Fax 018/ 588 199, www.masfak.ni.ac.yu

Na osnovu izvréenih ispitivanja i provere usaglaSenosti tehnitkih podataka sa
dokumentacijom izdaje se:

STRUCNI NALAZ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-74/07

FUSIOTERM cevi tip SDR 7.4

DIMENZIJE, mm 16x2.2, 20x2.8, 25x3.5, 32x4.5, 40x5.5,
(preénik x debljina zida): 50x6.9, 63x8.6, 75x10.3, 90x12.3, 110x15.1
PRIZVODAC: AQUATHERM - NEMACKA

NARUCILAC ISPITIVANJA: DELTA TERM - BEOGRAD

Na osnovu izvrienih ispitivanja ustanovljeni su slededi:

TEHNICKI PODACI

MATERIJAL polipropilen PP-R80
MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 16 bira

u W
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 85 °C u kra¢im

vremenskim periodima

Sastavni deo struénog nalaza o ispitivanju je:
+ izvestaj o ispitivanju broj 612-22-74/07-1
stehnicka dokumentacija o proizvodu - katalog proizvodata ,FUSIOTERM”

+potvrda Hygiene — Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen, za primenu sa
pitkom vadom, br. C1193/98 od 14.07.1998. godine

+ potvrda OVGW za primenu za piku vodu br.W 1.244 od 07.10.1999. god.

Nis, 06.06.2007. god.
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UNIVERZITET U NISU - MASINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA MASINSKO INZENJERSTVO

LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU | TERMOENERGETIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Ni§, Tel/Fax:018/ 588 199, www masfak.ni.ac.yu

Na osnovu izvréenih ispitivanja i provere usaglasenosti tehnitkih podataka sa
dokumentacijom izdaje se:

STRUCNI NALAZ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-75/07

FUSIOTERM cevi tip SDR 6

DIMENZIJE, mm 16x2.7, 20x3.4, 25x4.2, 32x5.4, 40x6.7,
(precnik x debljina zida): 50x8.3, 63x10.5, 75x12.5, 90x15.0, 110x18.3
PRIZVODAC: AQUATHERM - NEMACKA

NARUCILAC ISPITIVANJA: DELTA TERM - BEOGRAD

Na osnovu izvréenih ispitivanja ustanovljeni su slededi:

TEHNICKI| PODACI

MATERIJAL polipropilen PP-R80
MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 20 bara

85 °C u kracim
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA vreimeriskim periodima

Sastavni deo struénog nalaza o ispitivanju je:
+ izvestaj o ispitivanju broj 612-22-75/07-1
+tehnitka dokumentacija o proizvodu — katalog proizvedaca FUSIOTERM”

¢ potvrda Hygiene — Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen, za primenu sa
pitkom vodom, br. C1193/98 od 14.07.1998. godine

+ potvrda OVGW za primenu za piku vodu br.W 1.244 od 07.10.1999. god.

Nis, 06.06.2007. god.
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