INSTITUT “MIHAJLO PUPIN”
Volgina 15, 11060 BEOGRAD

SRBIJA
: MP tel.: +381 11 2772 151
i fax.: +381 11 2781 029

inslitsl MIHAJLO PUPIN  E-posta: impegt@labtel.imp.bg.ac.yu

CENTAR ZA GASNU TEHNIKU
PREGLED PROIZVODA I OZNAKA C 0813
Broj uverenja
Model: GEBERIT AP 1x,x, (x,x,=10;12;13;17140)
Pregled oznaka:
GEBERIT Oznaka proizvodaca (robna marka)
AP 1x,x, Oznaka pripadnosti modelu

Pregled proizvoda po modelima

——— Oznaka I(omercijalni Vaine karakteristike
modela naziv . .. . | Koli¢ina vode za | Prikljuenje na - :
Tehnika ispiranja ispiranje B dou mredu Ulivni ventil
AP 110 |Rio JednokSiska 6+91 sa 3 strane Impuls Basic
start—stop 380
Jednokoli¢inska B Impuls Basic
GEBERIT AP 112 |Fontana start S 6+-91 sa 3 strane 380
. Jednokoli¢inska Impuls Basic
™
AP 113 V| Natura startJSl do61 sa 3 strane 330
AP 117 [Montana Duo | Dvokoli¢inska 3+411i 6+91 sa 5 strana Impt;l; (])3 —
AP 140 | Twico Dvokolicinska 3+41 i 691 sa 3 strane I“‘P“;;(?as“’

Napomena:

(*) Kolitina vode za ispiranje je odredena saglasno preporukama Evropske Unije za Stednju vode i iznosi 6 I, §to ne
odgovara zahtevu standarda SRPS U. N5.170 tatka 6.2 (a). Prema SRPS U. N5.170 najmanja koli¢ina vode za
ispiranje iznosi 9 |

Podloge: Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izvestaja o kontrolisanju br.: C 0813
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