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1. OPSTI PODACI

glazura je sjajne bele boje.

Vrsta proizvoda:  Zidni vised keramidki umivaonik, dimenzija 60cmx47cm,

{Oznaka proizvoda: Umivaonik »Architecturag, oznake 4188 60 01 i

[ Proizvodac:

»Villeroy & Boch« ~ Nemacka I

fUzorkovan;e izvrsio:

1

Predstavnik narudioca ispitivanja |

| Oznaka na uzorcima: Zasti.znak; Villeroy&Boch/1748; DH VC EH; 4188 60 § i

; Koli¢ina na koju se odnosi uzorkovanje:

Nije navedena u zahtevu |

| Datum prijema uzorka:

13.06.2017. godine |

fDatum potetka ispitivanja:

27.06.2017. godine |

| Datum izdavanja lzvestaja:

10.07.2017. godine j

[ Rok vazenja lzvestaja do:

10.07.2018. godine |

ATS - Akreditaciono telo Srbije, reSenjem broj 01-58 od 18.12.2018. godine, Laboratoria za ispitivanje materjala ispunjava uslove za ispitivanja.

kao kompetentna | nezavisna laboratorija

CERLABS - European Network of the National Ceramic Laboratories
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i- REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna oprema:
Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 7 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska

Pomiéna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, SCHUT Filleta” - Nemacka

2.1. Mere za povezivanje, prema SRPS EN 32

2 1.1. — Zidni viseéi umivaonik sa jednim otvorom za prikljucak (Tabela 2)

Propisano izmereno

- Preénik otvora za slavinu................ d, d 35T MM e 35 mm

. Horizontalno rastojanje izmedu linija
koje prolazi kroz centar otvora za
slavinu i ivicu udubljenja umivaonika.. Q. <8OmMM e 65 mm

- $irina horizontalne ravni za slavinu
merena od linije koja prolazi kroz
centar otvora za slavinu do zadnje 5
ivice horizontalne ravni............c.ees gs 232 MM i 70 mm

- Rastojanje od linije koja prolazi kroz

- Polupreénik cilindra koji imaistu liniju
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu, mereno na visini od 0 mm
do5 mm od donje ravni oivora za
SIaVINU ..o [.2258 MM s 35 mm

- Polupreénik cilindra koji ima istu
liniju koja prolazi kroz centar otvora
za slavinu, mereno na visini od
najmanje 5 mm od donje ravni
otvora za slavinu «..c..ocvvcecieinneenon L2230 MM s 37 mm

. Debljina zida oko otvora za
slavinu... S.. 21BmMM 14 mm
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|
-Horizontalno rastojanje izmedu linije

koja prolazi kroz centar otvora Za

slavinu | linijle koja prolazi kroz

centar odvodnog otvora ............ " [ 2170mm e 145 mm

2.1.2. Odvodni otvor sa prelivom (Tabela 3)

Propisano lzmerenc

- Preé¢nik odvodnog otvora ........... d, =467 MM e 45 mm
- Referentni prenik.........occovin d, = 63mm . 63 mm
- Preénik ulaznog dela odvodnog

OfVOTB. . oot ciiinerees ds € 7EMM e 67 mm
- Preénik osnove za zaptivanje izmedu

odvodnog otvora i vodenog zatvarata

(sifona).......... dg 2 B0MM e 75 mm
- Visina za umivaonike  sa

Prelivomi.. oo h=d57mm 45 mm
-Rastojanje  izmedju  referentnog

preénika d4 | osnove za zaptivanje. hy = 45% MM s 43 mm
- Vertikalno rastojanje izmedu platoa

za slavinu i donje ravni odvodnog

OlVOIa...oer e p < 250mm i 176 mm

2.1.3 Mere za priévr§tivanje zidnog viseceg umivaonika (Tabela 5)

propisano (mm) fzmerenc
- horizontalno rastojanje izmedu linija
koje prolaze kroz centre oba otvora za
pricvrdéivanje ................ n= 28010 .o 285 mm
- vertikalno rastojanje izmedu linije
koja prolazi kroz centar otvora za
prigvraéivanje i platforme za slavine... A0 <Pa<72 42 mm |
- velidina otvora za pricvrscivanje (B0£2)X(20£2) MM oo 28x20 mm
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2.2. - Deklarisane mere, prema katalogu proizvodada:

Dozvoljeno odstupanje 3% (prema SRPS U.N5.100)

Deklarisano (mm) (zmereno

-Duzina..........oo.. 470 17 e 465 mm

-Sirina..... 600218 e 593 mm

-Vising......oooeins 17026 e 176 mm

3.0 — Fizi¢ko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101
Uslovi kvaliteta, prema SRPS U.N5.100

3.1.Upijanje vode ..o, Aritmeticka srednja vrednost .0.5% ... 0.06%
{Tehnicka vaga «Kern« Pojedin. najveta vrednost......0.76% ... 0.10%

do 2200gr. kiase taénosti 0.01gr.)
3.2. Otpornost glazure prema:

- yticaju 3%-tnog
rastvora HCl.oov v

- yticaju 3%-tnog
rastvora KOH...oovvcvivcivvcneen

- uticaju 10%-tnog
rastvora CHsCOOH..............

3.3. Otpornost prema naglim
promenama temperature.......

3.4. Otpornost glazure prema
stvaranju mrija........ccone.

3.5. Tvrdoca glazure (po Mos-u)......

Ne sme pokazivati nikakve promene
boje ili teksture........ocoivvirinriiecne,

Ne sme pokazivati nikakve promene
boje il teksture ..o

Ne sme pokazivati nikakve promene
boje iliteksture...........cccvmvinniniiinn,

Ne sme dodi do pojave :
odliuskivanja, pukotina ili viasavosti...

Ne sme se pojaviti trajna mrja............

Nema promene
boje niti teksture

Nema promene
boje niti teksture

Nema promene
boje niti teksture

Nema vidljivih
promena

Ne ostavija
trajnu mriju
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4 - NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskin ispitivanja uzoraka zidnin visecih keramickih
umivaonika, bele boje, dimenzija: 60cmx47cm: Urnivaonik »Architectura«, oznake 41 88
60 01, proizvodaca i narucioca ispitivanja »Villeroy & Boch« - Nemadka, konstatuje se da
su dobijeni rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 32 i SRPS U.N5.100.

Izlozeni rezultati | NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnost qzerkavania 1

siuéaju kada nije obavijeno pod nasom direktnom kontrolom. lzvestaj se ne sme umnodavati, izuzev u celini,niti objavijivati, bez 9
odobrenja Centraine iaboratorije za ispitivanje materijala. :

Napomena: izvestaj br.GAK-452/17-S0, vaZi do 10. jula 2018, godine { PRAVILNIK o tehnickim i drugim
sahtavima za keramitku sanitarnu opremu; SLList SCG Brai §2 - decembar 2004. godine).

Beograd, 10.07.2017.

Viadimir Miloevi¢, dipl. ing. teh.
Glavni inZenjer
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