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1. OPSTI PGDACI

Vrsta proizvoda: Stojeéi keramitki umivaonik, dimenzija 60cmx42cm,
glazura je sjajne bele boje.

rOznaka proizvoda: Umivaonik »Memento«, oznake 5133 60 01 ]
| Proizvodac: | »Viileroy & Boch« ~ Nematka !
| Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik narutioca ispitivanja__|
| Oznaka na uzorcima: Zadti znak: Villeroy&Boch/1748; DF 13; FFT, 5133 60 |
{ Kolicina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu l
[ Datum prijema uzorka: 13.06.2017. godine |
[ Datum pocetka ispitivanja: 27.06.2017. godine 1
[ Datum izdavanja lzvestaja: 10.07.2017. godine |

ATS - Akreditaciono telo Srbije, reSenjem broj 01-58 od 18.12.2016. godine , Laboratorija za ispitivanje materijala ispunjava usiove za
ispitivanje, kao kompetentna i nezavisna laboratorija

CERLASS - European Network of the Nationa! Ceramic Laboratories
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BEOBRAD

- REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna oprema:

ME  INSTITUT IMS BED

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 ram, “Unior”, tip 7105 - Engleska
Pomiéna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, ‘Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, _SCHUT Filleta” - Nemacka

2.1. Mere za povezivanje, prema SRPS EN 31

2.1.1. - Stojeti umivaonik sa jednim otvorom za prikijudak (Tabela 2)

- Preénik otvora za slavinu..............

. Horizontalno rastojanje izmedu linija
koje prolazi kroz centar otvora za
slavinu i ivicu udubljienja umivaonika..

- Sirina horizontalne ravni za slavinu
merena od linje koja prolazi kroz
centar otvora za slavinu do zadnje
ivice horizontalne ravii.......c.conens

- Rastojanje od liniie koja prolazi kroz
centar otvora za slavinu do zadnjeg

- Polupreénik cilindra koji imaistu liniju
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu, mereno na visini od 0 mm
do5 mm od donje ravni otvora za
SIAVITIL © v e vvseceeecasnercaasmn e e

- Polupreénik cilindra Koji ima istu
liniju koja prolazi kroz centar otvora
7a slavinu, mereno na visini od
najmanje 5 mm od donje ravni
otvora za Slavinu ..o

- Debiljina zida oko otvora za
slavinu...

1ZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. GAK-453/17-SO

Propisanc [zmereno
4,0 35*§ MM oeevvemrenrensinenss 34 mm
91 <8O MM e 67 mim
Gs 232 MM e 80 mm
gs 255 MM e 80 mm
{225 MM o 33 mm
. 230 MM e 35 mm
S.. <18mm e 13 mm
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-Horizontalno rastojanje izmedu linije
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu i linjle koja prolazi kroz
centar odvodnog otvora c...ooeeeeens tSATO MM e 140 mm

2.1.2. Odvodni otvor sa prelivom (Tabela 3)

Propisano izmereno
- Preénik odvodnog otvora ... d, =487 mm e eirs e tennrerranaen 46 mm
- Referentni preénik.............. dis = B3mMmM s 63 mm
- Preénik ulaznog dela
odvodnog otvora. ... dg € TBMM oo 67 mm
- Pre¢nik osnove za zaptivanje
izmedu odvodnog otvora i
vodenog zatvaraga (sifona)...... de 2 BOMM e 76 mm
- Visina za umivaonike sa
PrefivOM ... h=d57 MM e 45 mm
-Rastojanje izmedju
referentnog  pre¢nika  ds i
osnove za zaptivanie.......c..... hy = 45% MM e 44 mm
- Vertikalno rastojanje izmedu
platoa za slavinu i donje ravini
0dvodnog OtVOra....coovecraririmnore P £ 250MM e 138 mm

5 2. _ Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:

Dozvoljeno odstupanje +3% (prema SRPS U.N5.100}

Deklarisano {mm) lzinerenc

-DUZING. e 420+ 18 s 420 mm

-8iNA s B00 £ 18 e 602 mm

VIS e 140+ 5 e 138 mm
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3.0 — Fizi€ko hemiiska svojstva, prema SRPS U.N5.101
Uslovi kvaliteta, prema SRPS U.N5.100

3.1.Upijanje VOAR coveeraresmuanensamessses Aritmeti¢ka srednja vrednost 0.5% csnessnmarasest 7,43 %
(Tehnicka vaga «Ken< Pojedinat. najveca vrednost.0.75% e 7,62 %

do 2200gr, klase tacnosti 0.01ar.)
3.2, Otpornost glazure prema.

- yticaju 3%-nog Ne sme pokazivaﬁ nikakve promene nNema promene
rastvora HCL v T R poje niti teksture
. uticaju 3%-n0g Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH. oo R poje nitl teksture
. uticaju 10%-tn0g Ne sme pokazivati ikakve promene  Nema promene
rastvora CHaCOO e boje il LRSI eversssesssrrrer poje niti teksture
5.3, Otpornost prema naghm Ne sme doci do pojave - Nema vidijivin
promenama temperature......- odljuskivanja, pukotina i viasavost... promenad
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme sé pojaviti trajna mrlje..cee Ne ostavija
stvaranju M. e trajnu mriju
3.5 Tyrdota glazure {po MOS-U}.rere- T T LR 4 4
4 - NALAZ:

{Na osnovu dobijenin rezultata laboratorijskin ispitivanja yzoraka keramickin stojecih

umivaonika, pele boje, dimenzia. s0cmxa2cm: Umivaonik »Memento«, oznake 51 33 60
01, proizvodaéa i narucioca ispitivanja LVilleroy & Boch« — Nemacka, konstatuje s€ da su
ispitivant uzorci zadovolil uslove standarda SRPS EN 31 U pogledu mera, ali nisu zadovolili |
ustove propisanog standarda SRPS U.N5.100 U pogledu dozvoljenog upijanja vode.

1ziozeni rezuitatl i NALAZ se odnose na ispitani uzorak. He preuzima se hikakva odgovomost u pogledu verodastoinasti
uzorkovanja u siuéaju kada nije obavijeno pod nasom direkinom kontrotom. trvedtaj se ne sSMe umnozavati, izuzeV u gelini,nitl
abjavtjivati, bez odobrenid Centralne \aboratorije 22 igpitivanje materijaia.

Beograd, 10.07.2017.
R

Viadimir Milogevié, dipl. ing. teh.
Glavni inzenjer
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